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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45453000-7 |REMONT TARASOW 1 91
1.1{45453000-7 |Remont tarasu od strony ul. Fredry - Ill pietro 1 44
1.2/45453000-7 |Remont tarasu od strony ul. Wierzbowej i ul. Niecatej - Il pietro 45 67
1.3/45453000-7 |Remont tarasu "matego" od ul. Fredry - Ill pietro 68 70
1.4[45431000-7 |Remont tarasu tukowego od strony ul. Wierzbowej i Fredry oraz tarasu za za $ciang prze- |71 91
gradzajacg od ul. Fredry - | pietro
2(45442100-8 [REMONT TYNKOW NA ELEWACJI, ROBOTY MALARSKIE 92 103
3/45262512-3 |[WYMIANA PLYT Z PIASKOWCA 104 107
4/45262100-2 |[RUSZTOWANIA 108 109
5/45111220-6 |WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU 110 113

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 16829
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spe cji
Cci
tec
hn.
1 45453000-7 |REMONT TARASOW
1.1 45453000-7 |Remont tarasu od strony ul. Fredry - lll pigtro
1/STO, |Analizain- |Demontaz osprzetu podwieszonego do balustrady tarasu kpl.
d.1.|SST- |dywidualna
11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2[STO,|KNR 4-04 |Demontaz (wyciecie) stalowej balustrady - stupki 50x50 mm w rozstawie co [m
d.1./SST-|0804-03 ok. 90 cm
11 analogia * balustrada do oczyszczenia i ponownego wbudowania - wsp. do R - 2,0
14.90+1.30 m 16.200
RAZEM 16.200
3/STO, [KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg balustrad wraz z oczyszczeniem z powierzch- |m2
d.1./SST-|1212-05 niowej korozji i przygotowaniem do malowania
118 analogia * farba specjalistyczna okretowa do malowania elementéw stalowych
[14.90+1.30]*0.80 m?2 12.960
RAZEM 12.960
4[STO,|Analiza in- |Ostrozny demontaz nakryw kamiennych murka (wymiary nakrywy - szer.  |szt
d.1.|SST- |dywidualna |71 cm, dt. 43 cm)
17
[15.20+1.30)/0.43 38.372
A (obliczenia pomocnicze) ========
38.372
39.00 szt 39.000
RAZEM 39.000
5|/STO, |Analizain- |Oczyszczenie elementdw kamienych przykryw poprzez: mycie twardg m?2
d.1./SST- |dywidualna |szczotkg z dodatkiem detergentéw, szlifowanie innym odtamkiem piaskow-
117 ca lub mycie ci$nieniowe - w sposdb nieuszkadzajacy faktury elementéw
[15.20+1.30]*[0.71+0.10+0.10+0.12+0.12] m2 18.975
RAZEM 18.975
6/STO,|Analizain- |Reperacja drobnych uszkodzen lub ubytkéw elementéw nakryw przy uzyciu kpl.
d.1./SST- |dywidualna |zaprawy do uzupetniania ubytkéw typu Ceresit CR 44 lub réwnowaznej
1|7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/STO,|Analiza in- |Odtworzenie nakryw kamiennych z piaskowca (wymiary nakrywy - szer. 71 |szt
d.1.|SST- |dywidualna |cm, df. 43 cm)
1|7
3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000
8/STO,|KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z ptytek wraz z cokolikiem i oktadzing wewnetrznej m?2
d.1.|SST-|0811-07 krawedzi murka balustrady
11 analogia
posadzka |14.70*0.90 m2 13.230
cokolik 14.70*0.17 mz2 2.499
bok murka |14.70%0.27+1.30"0.27 m?2 4.320
RAZEM 20.049
9|/STO,|KNR 4-01 |Skucie bokéw murka - odbicie zaprawy gr. 2 cm i skucie cegty na gt. 5cm |m2
d.1./SST-|0701-02 +
11 KNR 4-01
0347-09
analogia
14.70*0.27+1.30*0.27 m2 4.320
RAZEM 4.320
10|STO, |[KNR 4-01  |Skucie zmurszatej cegty na powierzchni murka balustrady m3
d.1./SST-|0349-02
11 analogia
[14.90+1.30]*0.55*0.065 m3 0.579
RAZEM 0.579
11]/STO, |KNR 4-01  |Uzupetnienie murka na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami m3
d.1.|SST-|0304-01 * Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
12 analogia
[14.90+1.30]*0.45*0.065 m3 0.474
RAZEM 0.474
12|STO, |KNR 4-01 | Zerwanie warstwy dociskowej na istniejacej izolacji mz2
d.1./SST-|0804-07
1)1 analogia
14.70%0.90 m?2 13.230
RAZEM 13.230
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe cji
c.
tec
hn.
13/STO, |[KNR 4-01  |Rozbidrka izolacji z papy - pierwsza warstwa - powierzchnia do 25 m2 m?2
d.1.|SST-|0519-06
11 z2.82.2.3.
9909-02
14.70*0.90 m2 13.230
14.70*0.17 m2 2.499
14.70%0.20+1.3070.20 m2 3.200
RAZEM 18.929
14|STO, |[KNR 4-01 Rozbidrka izolacji z papy - nastepna warstwa - powierzchnia do 25 m2 m?2
d.1./SST-|0519-07 * doptata za 2 kolejne warstwy
11 z.sz. 2.3. Krotno$¢ = 2
9909-02
14.70%0.90 m2 13.230
14.700.17 m2 2.499
14.70*0.20+1.3070.20 m?2 3.200
RAZEM 18.929
15/STO,|KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - zbrojonej wy-  |m3
d.1./SST-|0212-03 lewki na izolacji termicznej
11 analogia
14.70*0.90%0.08 m3 1.058
RAZEM 1.058
16/STO, |KNR 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych twardych poziome - jedna warstwa  |m?
d.1.|SST-|0609-03 * dodatkowa warstwa izolacji termicznej ze styropianu EPS 200-036 gr. 3
114 analogia cm
14.70%0.90 m?2 13.230
RAZEM 13.230
17/STO,[KNR 2-02  |Wykonanie warstwy betonu spadkowego, ze spadkami skierowanymido  |m2
d.1.|SST-|1102-01 wypustu kanalizacyjnego - za pierwsze 2 cm
115 analogia * Beton zwykly C12/15 (B-15)
14.70*0.90 m2 13.230
RAZEM 13.230
18/STO, |[KNR 2-02  |Wykonanie warstwy betonu spadkowego, ze spadkami skierowanymi do m?2
d.1.|SST-|1102-03 wypustu kanalizacyjnego - doptata za kazdy 1 cm
145 analogia * doptata za 6 cm do tacznej $redniej grubo$ci betonu spadkowego 8 cm
* Beton zwykly C12/15 (B-15)
Krotno$¢ = 6
14.70%0.90 m2 13.230
RAZEM 13.230
19/STO, |[KNR-W 4- |Wymiana wpustu kanalizacyjnego na wpust o konstrukcji umozliwiajgcej szt.
d.1./SST-|02 0217-06 |odbiér wody z warstwy przeciwwodnej i z nawierzchni tarasu
114 analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20(STO,|NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej z wywienigciem na mz2
d.1.|SST-|202 0618-03|$ciane pod obrébke blacharskg
14 analogia * wykonanie 3 warstw izolacji - wsp. do R,M,S -3,0
14.70%0.90 mz2 13.230
14.70*0.17 m?2 2.499
14.70%0.27 m?2 3.969
RAZEM 19.698
21[STO,|Analiza in-  [Kliny styropianowe systemowe oklejane papg pod wyrobienie zataman m
d.1.|SST- |dywidualna
14
14.70*2+0.90*2 m 31.200
RAZEM 31.200
22|STO,|[KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1.|SST-|1102-01 mm zatarte na ostro
1|5
14.70%0.90 m2 13.230
RAZEM 13.230
23|STO,|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
d.1.|SST-|{1102-03 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
1|5 * doptata za 1,5 cm do tacznej grubosci podktadu 3,5 cm
Krotno$¢ = 1.5
14.70%0.90 m?2 13.230
RAZEM 13.230
24/STO,|KNR 2-02  |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa warstwy wyréwnawczej m?2
d.1./SST-|1106-07 * prefarbrykowana zgrzewana siatka posadzkowa o oczkach 10x10 cm
1|5 analogia
14.7070.90 m?2 13.230
RAZEM 13.230
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25/STO, |Analiza in- |Skucie ztuszczajacej sie powierzchni cegiet pod zdjetymi ptytami m2
d.1.|SST-|dywidualna
12
15.20*0.20 m?2 3.040
RAZEM 3.040
26/STO,[ZKNR C-1  |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1.|SST-|0401-02 lastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2
11 * skucie odspojonych fragmentéw tynku (zatozono zbicie 50%) pasa po-
miedzy spodem murka, a krawedzig nadproza okien Il pigtra
15.20%1.05*50% m2 7.980
RAZEM 7.980
27|STO,[|ZKNR C-1  |Gruntowanie podioza - powierzchnie pionowe przed wykonaniem tynkéw  |m2
d.1./SST-|0302-04 renowacyjnych
13 * Emulsja typu Ceresit BT 26 lub réwnowazna do gruntowania podfozy
15.20%[0.20+1.05*50%] m2 11.020
RAZEM 11.020
28[STO,|Analizain- |Wykonanie warstwy reprofilujacej na $cianach wraz z dozbrojeniem w po- |m2
d.1.|SST- |dywidualna |staci gwiazdkowych dybli lub drutu ze stali nierdzewnej mocowanego na
1(3 kotkach rozporowych
* zaprawa renowacyjna typu Ceresit CR 43 lub réwnowazna
15.2070.20%1.50 m2 4.560
RAZEM 4.560
29/STO,|ZKNR C-1  |Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego na $cianach m2
d.1.|SST-|0410-02 * tynk renowacyjny specjalistyczny typu Ceresirt CR 62 lub réwnowazny
1/3
15.20%[0.20+1.05*50%] m?2 11.020
RAZEM 11.020
30[STO, |Analiza in- |Wykonanie i zamocowanie plyt z twardego styropianu ekstrudowanego imi- |m
d.1.|SST- |dywidualna |tujacych obecnie istniejace, zniszczone obramowanie kamienne. Plyty na-
18 lezy mocowac na klej oraz stosujac taczniki mechaniczne (min. 2 szt. na
kazda plyte) - tacznie okoto 33 piyty
15.20+1.50 m 16.700
RAZEM 16.700
31/STO,|Analiza in- |Osiatkowanie plyt z twardego styropianu ekstrudowanego i ich pokrycie m?2
d.1.|SST- |dywidualna |tynkiem imitujagcym fakture piaskowca
13
[15.20+1.50]*0.20 m?2 3.340
RAZEM 3.340
32[STO,|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych - plyt i elewacji w pasie wykonanych repe- |m2
d.1.|SST-|02 1519-02 |racji
1|3 analogia * farba krzemianowa - kolory zgodne z istniejgcymi
[15.20+1.50]*[0.20+1.05] m?2 20.875
RAZEM 20.875
33|STO,|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na wierzchu murka ba- |m2
d.1.|SST-|202 0618-03|lustrady
14 analogia * wykonanie 3 warstw izolacji - wsp. do R,M,S -3,0
[15.20+1.30]*0.45 m?2 7.425
RAZEM 7.425
34/STO, |Analiza in- |Ponowny montaz nakryw kamiennych murka (wymiary nakrywy - szer. 71 |szt
d.1.|SST- |dywidualna |cm, dtf. 43 cm)
1|7
[15.20+1.30]/0.43 38.372
A (obliczenia pomocnicze) ========
38.372
39.00 szt 39.000
RAZEM 39.000
35/STO, |Analiza in- |Ponowny montaz stalowej balustrady, z oczyszczeniem i zabezpieczeniem |m
d.1.|SST- |dywidualna |spawow powtokg malarskg
1(8
14.90+1.30 m 16.200
RAZEM 16.200
36/STO,|KNR 2-02 |Spoinowanie elementéw nakryw przy uzyciu elastycznej, odpornej na wa- |m
d.1.|SST-|0617-06 runki atmosferyczne spoiny
117 analogia * silikonowy uszczelniacz typu SOPRO Marmor Silikon lub réwnowazny
39*[0.72+0.10+0.10] m 35.880
RAZEM 35.880
37|STO,|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie |m2
d.1.|SST-{1118-01 podtoza
116 analogia * zaprawa klejgca mrozoodporna, elastyczna
14.70%0.90 m?2 13.230
RAZEM 13.230
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38[STO,|KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki uktadane na klej metodg ~ |m2
d.1.|SST-|1118-09 kombinowang
116 analogia * Plytki gresowe mrozoodporne
* zaprawa klejaca mrozoodporna, elastyczna
* zaprawa spoinujaca mrozoodporna, elastyczna
14.7070.90 m2 13.230
RAZEM 13.230
39|STO,|KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 17 cm uktadany na klejz |m
d.1.|SST-{1120-04 przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
16 analogia * zaprawa klejagca mrozoodporna, elastyczna
14.70 m 14.700
RAZEM 14.700
40|STO,|KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 17 cm uktadany na klejz |m
d.1.|SST-{1120-06 przecinaniem plytek metoda kombinowang
116 analogia * Plytki gresowe mrozoodporne
* zaprawa klejagca mrozoodporna, elastyczna
* zaprawa spoinujgca mrozoodporna, elastyczna
14.70 m 14.700
RAZEM 14.700
41[STO,|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.|SST-|0829-01 * zaprawa klejaca mrozoodporna, elastyczna
116 analogia
14.70%0.27+1.30*0.27 m?2 4.320
RAZEM 4.320
42|STO,|KNR 2-02  |Licowanie $cian ptytkami na klej metoda kombinowang - boki murka m2
d.1./SST-|0829-09 * Plytki gresowe mrozoodporne
16 z.sz.5.7.c |* zaprawa klejgca mrozoodporna, elastyczna
analogia * zaprawa spoinujgca mrozoodporna, elastyczna
14.70%0.27+1.30*0.27 m?2 4.320
RAZEM 4.320
43|STO,|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykornczajacych przy licowaniu $cian ptytkami m
d.1.|SST-|202 0842-01
1/6
14.70+1.30 m 16.000
RAZEM 16.000
44/STO,|Analiza in- |Impregnacja elementéw nakryw murka balustrady z pisakowca m2
d.1.|SST- |dywidualna |* impregnat na bazie zywic silanowo-siloksanowych typu PRIMACOL Pias-
17 kowiec Pro lub rownowazny
[15.20+1.30]*[0.71+0.10+0.10+0.12+0.12] m?2 18.975
RAZEM 18.975
1.2 45453000-7 |Remont tarasu od strony ul. Wierzbowej i ul. Niecatej - lll pietro
45|STO,|KNR 4-04 |Demontaz (wyciecie) stalowej balustrady - stupki 50x50 mm w rozstawie co |m
d.1.|SST-|0804-03 ok. 90 cm
21 analogia * balustrada do oczyszczenia i ponownego wbudowania - wsp. do R - 2,0
37.60+6.50+1.25 m 45.350
RAZEM 45.350
46/STO,|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg balustrad wraz z oczyszczeniem z powierzch- |m2
d.1.|SST-|{1212-05 niowej korozji i przygotowaniem do malowania
2|8 analogia * farba specjalistyczna okretowa do malowania elementéw stalowych
[37.60+6.50+1.25]*0.80 m?2 36.280
RAZEM 36.280
47|STO, |Analiza in- |Ostrozny demontaz nakryw kamiennych murka (wymiary nakrywy - szer.  |szt
d.1.|SST-|dywidualna |71 cm, df. 43 cm)
2|7
[37.80+6.70+0.90]/0.43 105.581
A (obliczenia pomocnicze) ========
105.581
106.0 szt 106.000
RAZEM 106.000
48|STO,|Analiza in- |Oczyszczenie elementéw kamienych przykryw poprzez: mycie twarda m2
d.1.|SST- |dywidualna |szczotka z dodatkiem detergentéw, szlifowanie innym odtamkiem piaskow-
2|7 ca lub mycie ci$nieniowe - w sposéb nieuszkadzajacy faktury elementéw
[37.80+6.70+0.90]*[0.71+0.10+0.10+0.12+0.12] m?2 52.210
RAZEM 52.210
49[STO,|Analiza in- |Reperacja drobnych uszkodzen lub ubytkéw elementéw nakryw przy uzyciu [kpl.
d.1./SST- |dywidualna |zaprawy do uzupetniania ubytkéw typu Ceresit CR 44 lub réwnowaznej
2\7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50(STO,|Analizain- |Odtworzenie nakryw kamiennych z piaskowca (wymiary nakrywy - szer. 71 |szt
d.1.|SST- |dywidualna |cm, dt. 43 cm)
2|7




pr_elewacja_TN

PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe cji
c.
tec
hn.
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
51|STO, |Analiza in- |Zdemontowanie (skucie) ptyt obramowania wys. 20 cm m
d.1.|SST- |dywidualna
2|7
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
52|STO,|KNR 4-01  |Skucie zmurszatej cegty na powierzchni murka balustrady m3
d.1./SST-|0349-02
2|1 analogia
[37.80+6.70+0.90]*0.55*0.065 m3 1.623
[37.80+6.70+0.90]"0.04*0.04 m3 0.073
RAZEM 1.696
53/STO, |KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa murka z cegly na gteboko$¢ 4 cm m?2
d.1.|SST-|0106-01 * wykonanie na wewnetrznej krawedzi murka wcigcia
2|2 analogia
[37.80+6.70+0.90]*0.04*2 m?2 3.632
RAZEM 3.632
54/STO, |KNR 4-01 Uzupetnienie murka na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami m3
d.1.|SST-|0304-01 * Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
2|2 analogia
[37.80+6.70+0.90]*0.45%0.065 m3 1.328
RAZEM 1.328
55/STO,|Analiza in- |Skucie zluszczajacej sie powierzchni cegiet pod zdjgtymi ptytami m?2
d.1.|SST- |dywidualna
2|2
[37.83+7.07]*0.20 m?2 8.980
RAZEM 8.980
56/STO,|ZKNR C-1  |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1.|SST-|0401-02 lastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2
2|1 * skucie odspojonych fragmentéw tynku (zatozono zbicie 50%) pasa po-
miedzy spodem murka, a krawedzig nadproza okien |l pietra
[37.83+7.07]"1.05*50% m2 23.573
RAZEM 23.573
57|STO,|ZKNR C-1  |Gruntowanie podtoza - powierzchnie pionowe przed wykonaniem tynkéw  |m2
d.1.|SST-|0302-04 renowacyjnych
2|3 * Emulsja typu Ceresit BT 26 lub réwnowazna do gruntowania podtozy
[37.83+7.07]*[0.20+1.05*50%)] m2 32.553
RAZEM 32.553
58|/STO,|Analizain- |Wykonanie warstwy reprofilujacej na $cianach wraz z dozbrojeniem w po- |m2
d.1./SST- |dywidualna |staci gwiazdkowych dybli lub drutu ze stali nierdzewnej mocowanego na
2|3 kotkach rozporowych
* zaprawa renowacyjna typu Ceresit CR 43 lub réwnowazna
[37.83+7.07]*0.20*1.50+5.0 m2 18.470
RAZEM 18.470
59/STO,|ZKNR C-1  [Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego na $cianach m2
d.1./|SST-|0410-02 * tynk renowacyjny specjalistyczny typu Ceresirt CR 62 lub réwnowazny
2|3
[37.83+7.07]*[0.20+1.05*50%]+5.0 m?2 37.553
RAZEM 37.553
60/STO, |Analizain- |Wykonanie i zamocowanie plyt z twardego styropianu ekstrudowanego imi- |m
d.1.|SST- |dywidualna [tujacych obecnie istniejace, zniszczone obramowanie kamienne. Plyty na-
2|3 lezy mocowacé na klej oraz stosujac taczniki mechaniczne (min. 2 szt. na
kazda ptyte) - facznie okoto 89 piyt
37.83+7.07 m 44.900
RAZEM 44.900
61/STO,|Analiza in- |Osiatkowanie plyt z twardego styropianu ekstrudowanego i ich pokrycie m2
d.1.|SST- |dywidualna |tynkiem imitujagcym fakture piaskowca
2|3
[37.83+7.07]0.20 m?2 8.980
RAZEM 8.980
62/STO, [KNR-W 2- |Malowanie tynkdw zewnetrznych - plyt i elewacji w pasie wykonanych repe- |m2
d.1.|SST-|02 1519-02 |racji
2|8 analogia * farba krzemianowa - kolory zgodne z istniejgcymi
[37.83+7.07]*[0.20+1.05] m?2 56.125
RAZEM 56.125
63|STO,|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na wierzchu murka ba- |mz2
d.1.|SST-|202 0618-03 |lustrady
2|4 analogia * wykonanie 3 warstw izolacji - wsp. do R,M,S -3,0
[37.80+6.70+0.90]*0.45 m2 20.430
RAZEM 20.430

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 16829







