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Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t remontowo -
budowlanych na oblozonych kamienng oktadzing z plyt piaskowca fragmentach
elewacji oraz kamiennych balustradach taraséw I pietra budynku technicznego
Teatru Narodowego przy ul. Wierzbowej 3 w Warszawie — STO — wymagania
ogolne.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST-1 ,Renowacja elewacji z
piaskowca”, kody CPV 45453000-7, 45262512-3.




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

DLA WYKONANIA ROBOT REMONTOWO -BUDOWLANYCH
NA OBLOZONYCH KAMIENNYMI PLYTAMI
Z PIASKOWCA FRAGMENTACH ELEWACJI
ORAZ KAMIENNYCH BALUSTRADACH TARASOW I PIETRA
BUDYNKU TECHNICZNEGO TEATRU NARODOWEGO
PRZY UL. WIERZBOWEJ 3 W WARSZAWIE

STO - WYMAGANIA OGOLNE
I CZESC OGOLNA

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Renowacja elementéw kamiennej oktadziny elewacji i balustrad taras6w poziomu I
pietra budynku technicznego Teatru Narodowego przy ul. Wierzbowej 3 w Warszawie.

2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest realizacja rob6t remontowych na w/w fragmentach
elewacji budynku pokrytych kamienng okladzing z ptyt piaskowcowych oraz robot
dotyczagcych kamiennych elementéw balustrad taraséw 1 pigtra, wg zakresu
rzeczowego i iloSciowego okre§lonego w przedmiarze robét, zalaczonym do
dokumentacji przetargowej, ktorej skladnikiem jest réwniez niniejsza ogolna
specyfikacja techniczna STO — Wymagania og6lne.

Opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane, dla ktérych nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgodnie z art. 29 ustawy Prawo budowlane
z 7 lipca 1994 roku, wykonany jest, zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych z
29 stycznia 2004 r., za pomocg dokumentacji projektowej obejmujacej opisy i rysunki
dotyczace przewidzianych do wykonania robdt na oblozonych plytami piaskowcowymi
fragmentach elewacji budynku i balustradach taraséw I pigtra, przedmiary robét oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Niniejsza ogélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zostala opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrze$nia 2004 r. ,w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego™.

3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych

Do robét tymczasowych i prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ wszystkie roboty i
czynno$ci nie ujgte w wymienionych wyzej przedmiarach robét, a konieczne dla
wykonania rob6t podstawowych, w szczegélnosci wlasciwe zabezpieczenie na czas
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rob6t pomieszczen biurowych przylegtych do odnawianych fragmentéw elewacji oraz
dr6g komunikacyjnych budynku, zabezpieczenie chodnikéw ulic i wejs¢ do budynku, a
takze dostarczenie wszystkich niezbednych do wykonania rob6t wyrob6éw i materiatéw
budowlanych.

Do rob6t tymczasowych nalezg takze ujete w przedmiarach robot:
- ustawienie niezbednych rusztowan, a po zakonczeniu robét ich zdemontowanie,
- zabezpieczenie wszystkich elementéw stolarki okiennej i drzwiowej budynku oraz
fragmentéw szklanych i pokrytych tynkiem gladkim czgsci elewacji, w trakcie calego
okresu prowadzenia rob6t przy renowacji pokrytych kamienng okladzing czgscig
elewacji budynku,
- usuwanie z terenu rob6t gruzu i jego wywoéz na zwatke.

4. Informacje n/t organizacji robét budowlanych

Renowacja kamiennych okladzin elewacji budynku i balustrad jego tarasow
przeprowadzana bedzie bez przerywania funkcjonowania budynku.

W zwigzku z tym wykonawca rob6t bedzie zobowigzany dotozy¢ wszelkich staran,
aby prowadzone przez niego roboty remontowe byly jak najmniej ucigzliwe dla
uzytkownik6w tego budynku. Wszelki glo$ne prace powinny by¢ prowadzone przed
godzing 8 i po godzinie 17-tej oraz w dni ustawowo wolne od pracy, a drogi
komunikacyjne budynku (klatka schodowa i korytarze) majg by¢ utrzymywane w
czysto$ci w trakcie transportu materialow i ewentualnego transportu sprzetu lub
wynoszenia gruzu pochodzacego z prac rozbiérkowych.

Wykonawca zamOwienia, po podpisaniu przez wyznaczonego przez niego
kierownika rob6t budowlanych protokotu wprowadzenia na roboty, odpowiada¢ be¢dzie
za calo$¢ powierzonych mu rob6t, whasne zaplecze i dostarczone materialy oraz za
ochron¢ miejsca wykonywania rob6t przed wstgpem oséb niepowolanych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t powinni zostaé
przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP, zawartych w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U. nr 47 z 2003 roku, poz. 401.

Bezwzglednie nalezy przestrzegaé zakazu spozywania alkoholu na terenie
prowadzenia robot.

5. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ewentualne szkody, jakie w trakcie
prowadzenia rob6t mogg powsta¢ w majatku Zamawiajacego, osob trzecich i do ich
pelnego naprawienia oraz uregulowania koniecznych rekompensat, na zasadach
ogolnych, okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. Ochrona Srodowiska

Roboty nalezy prowadzi¢ z nalezyta starannoscig i sztukg budowlang z
zachowaniem odpowiednich przepiséw prawnych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.







