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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Zamawiajgcego,

Architektoniczna dokumentacja archiwalna budynku,

Wizje lokalne i pomiary inwentaryzacyjne,
Karty katalogowe dobranych urzadzen;

Polskie Normy i przepisy, w tym Prawo Budowlane i ,Warunki Techniczne

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania na dziatce

2.  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie modernizacji maszynowni
Teatru Narodowego.

Zasilone zostang dwa agregatéw wody lodowej oraz trzy pompy wody lodowej (P3, P4, P5)
i cztery pompy dystrybucji glikolu (P1, P1a, P2, P2a).

Przewidywana jest réwniez modernizacja uktadu automatyki i sterowania dla maszynowni
chtodu oraz dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb zasilania nowych urzgdzen.

3. SPIS RYSUNKOW OPRACOWANIA

NRRYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
ELEKTROENERGETYKA
IE-01 . . g : ]
Maszynownia chfodnicza rzut pomieszczenia. 1:50
E-01 e .
Rozdzielnica R1 Schemat zasadniczy. -
E-02 i !
Rozdzielnica R1 Schemat zasadniczy. -

Projekt Wykonawczy - Teatr Narodowy w Warszawie




4. ROZDZIELNICE

W modernizowanym pomieszczeniu maszynowni chtodniczej przewidziano demontaz
dotychczasowych rozdzielnic, ktére zasilajg dwa agregatow wody lodowej oraz pompy
obiegowe.

W miejsce zdemontowanych rozdzielnic wstawione zostang nowo zaprojektowane
rozdzielnice R1 i R2 o pradzie znamionowym 630A kazda. Nalezy zapewni¢ zasilanie
rozdzielnic R1 i R2 korzystajac z istniejgcych kabli tak aby byta zapewniona bezpieczna
obcigzalno$¢ kabli zasilajgcych. Jezeli nie bedzie spetlniona wymagana obcigzalnos¢ to
nalezy dotozy¢ kabel zasilajacy.

Nalezy zapewni¢ selektywno$¢ zabezpieczen.

5. TRASY KABLOWE

Dla rozprowadzenia kabli zasilajgcych i wewnetrznych obwodéw odbiorczych instalacji
elektrycznych w obiekcie zaprojektowano odpowiednie trasy kablowe. Zasilanie
dachowych skraplaczy poprzez istniejace przewody =zasilajace, dodatkowo nalezy
poprowadzi¢ kable komunikacji BMS do zdalnego monitoringu urzadzen .Trasy kablowe
muszg by¢ skoordynowane z nowo zaprojektowanymi urzgdzeniami wentylacyjnymi.

6. UWAGI KONCOWE

1. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
e Prawem Budowlanym,
e "Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadac Budynki i Ich
Usytuowanie",
e innymi obowigzujgcymi przepisami,
o Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania poprzez
obowigzujgce Rozporzadzenia, oraz zgodnie ze sztukg budowlanag.

2. Przed wbudowaniem proponowanych w projekcie materiatow nalezy uzyskac
na karcie materiatowej zgode Inwestora i Inspektora Nadzoru. W przypadku
zamiany materiatu w stosunku do specyfikacji technicznej, nalezy przedstawi¢
kosztorys réznicowy do akceptacji Inwestora.

3. Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia podanych w projekcie elementéw i
urzgdzen przez materiaty i urzadzenia nie gorszej jakosci, 0 co najmniej
rbwnowaznych parametrach technicznych jedynie w przypadku gdy
zaproponowane zmiany nie beda istotne dla zaproponowanego w projekcie
rozwigzania. Wykonawca proponujgcy urzgdzenia i materialy zamienne jest
odpowiedzialny za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w obiekcie pod
kazdym wzgledem, miedzy innymi: wymiaréw, ciezaru, sposobu transportu,
montazu, podtgczen, parametréow zasilenia energetycznego, sterowania itp.
przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. W przypadku
wprowadzonych zmian Wykonawca ponosi¢ bedzie pelng odpowiedzialnos¢ za
funkcjonowanie systemu. Istotne zmiany w projekcie mogg by¢ wprowadzone
wytgcznie za zgodg projektanta i Inwestora.

4. Obowigzkiem wykonawcoéw instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych atestow (dopuszczen, aprobat technicznych, certyfikatéw)
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
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bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczyé odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami.

5. W czasie prac nalezy zapewnié spetnienie wymagan przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy, przepisébw sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach
elektrycznych, etc.

6. Wykonawca jest zobowigzany do powiadamiania, przed przystgpieniem do
robét montazowych, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach i
przeoczeniach, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie instalacji.

7. Wszystkie elementy metalowe instalacji objg¢ systemem potgczen
wyréwnawczych. Po zainstalowaniu zaprojektowanych instalacji wykonaé
pomiary odbiorcze.

7. CELIZAKRES PLANU BIOZ

Informacja jest sporzadzana w celu dostarczenia kierownikowi budowy wiadomosci, w
oparciu o ktére sporzadzi plan BIOZ. Informacja sporzgdzana jest w celu wskazania
mozliwych zagrozen oraz sposobow zapobiegania.

Zgodnie z art. 237 ustawy Kodeksu pracy, pracownika nie wolno dopuséci¢ do pracy, do
ktérej wykonywania nie posiada kwalifikacji o potrzebnych umiejetnosci oraz dostatecznej
znajomosci BHP.

Pracownik musi przej$¢ szkolenie:

- ogolne

- stanowiskowe

Pracownik powinien posiada¢ aktualnie badania lekarskie. Szkolenie musi prowadzi¢
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz 401 w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych. W szczegdlnosci nalezy:
= ogrodzi¢ lub w inny sposdb zabezpieczy¢ teren budowy
= zapewniC przeszkolenie okresowe personelu w zakresie BHP w zakresie technologii robot
= nalezy zapewnic pracownikom odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej
= przy taczeniu elementéw przez spawanie nalezy stanowisko spawania ostonic¢ ekranem dla
zabezpieczenia przed promieniowaniem i pozarem
= w poblizu miejsca pracy spawacza nalezy ustawic gasnice i koc azbestowy
= w okresie budowy prowadzenie napowietrznych instalacji elektrycznych jest
niedopuszczalne
= do oswietlenia ciemnych miejsc w czasie robét nalezy uzywac instalacji stabopradowych
(24V)
= narzedzia podreczne muszg by¢ w dobrym stanie, uzycie uszkodzonych narzedzi jest
zabronione
= miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi
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Maszyny i urzgdzenia

uzywany sprzet podnoszacy winien miec¢ aktualne badania UDT

nie wolno uzywac zawiesi nie posiadajacych atestu

sprzet stosowany musi by¢ sprawny

naprawy sprzetu muszg przeprowadza¢ osoby uprawnione

uzywany sprzet musi posiadac¢ oznakowanie (tabliczki znamionowe) i instrukcje obstugi
urzgdzenia podnoszace muszg by¢ sprawdzane codziennie przed przystapieniem do pracy
dzwig nie moze przenosic cigzaru nad miejscami pracy ludzi i sprzetu

elementy montazowe muszg by¢ przenoszone co najmniej 1m nad przeszkodami
elementy montazowe powinny miec liny kierunkowe

wchodzenie pracownikéw na miejsca pracy budowanego obiektu moze odbywac sie tylko
po drabinach zgodnych z norma

pomosty robocze muszg posiadac porecze

pomosty robocze muszg posiadac atesty
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8. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO 1ZBY
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Dostosowac zasilanie do nowo zaprojektowanych rozdzielnic
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OZNACZENIA:

1. Agregat chiodniczy AWL1, AWL2

2. Naczynie wzbiorcze NW1, NW2, NW3

3. Pompy wody zimnej P3, P4, P5

4. Pompy mieszaniny glikol-woda P1, P1a, P2, P2a
5. Zbiomik mieszaniny glikol-woda

6. Pompa do uzupeiniania mieszaniny glikol-woda P6
7. Odmulacz OD1, OD2

8. Separator powietrza
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Instrukcja obstugi

Wentylatory elektroniczne EC ESB
Skrzynki zasilajgco-sterujace E S J
do skraplaczy i chiodnic

(dry coolerow) ESR

Kod: EC-ESB-ESR-ESJ Data oryginatu: 07 /13

Biuro Lu-Ve w Warszawie: Tel. 022 403 81 85; e-mail: slawomir.kalbarczyk@Iuvegroup.com
Biuro Lu-Ve w Gliwicach: Tel. 032 775 40 80; Fax 032 775 40 81; e-mail: diego.bof@Iuvegroup.com; mzawadzka@sest.pl

® LU-VE S.p.A.
21040 UBOLDO VA ITALIA
[ ] Via Caduti della Liberazione, 53
Tel. +39 02 96716.1

- / . = Fax +39 02 96780560
CHC; «aanyﬂm E-mail: sales@Iuve.it

http:/Amvww. luve.it
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Cce

Deklaracja Producenta

Dokument referencyjny: EC Dyrektywa Maszynowa 2006/42/CE wraz z p6zniejszymi zmianami.
Urzadzenia zostaty zaprojektowane i skonstruowane tak, aby mogty by¢ zastosowane w maszynach
wedtug Dyrektywy Maszynowe] 2006/42/CE (wraz z pdzniejszymi zmianami) i odpowiadajg nastepujgcym
normom:

e Bezpieczenstwo Urzadzen EN 60204-1

o Dyrektywa 204/108/CE i jej p6zniejsze zmiany — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna.

e Dyrektywa 2006/95/CE — Niskie napiecia

Jednakze niedopuszczalna jest praca urzgdzen LU-VE Contardo jako czgsci sktadowych systemu lub
maszyny, ktéra jest niezgodna z Dyrektywg Maszynowg EC.

OSTRZEZENIA: Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji grozi wypadkiem przy
pracy z urzadzeniami, uszkodzeniami ciata i zniszczeniem urzadzen.

A) Transport urzadzen, ich montaz i obstuga:

1 — Obstuga wyspecjalizowanego sprzetu (dzwig, podnoénik widtowy, itp.) powinna by¢ powierzona
wytgcznie przeszkolonemu personelowi.

2 - Wymagane jest stosowanie zabezpieczeh budowlanych typu rekawice, kaski itp.

3 — Zabronione jest przebywanie pod podnoszonymi przez dzwig urzgdzeniami.

B) Wykonywanie potaczen elektrycznych:

1 — Prace elektryczne moga by¢ wykonywane wytgcznie przez wyspecjalizowany personel

2 — Nalezy upewnic¢ sie ze wytgcznik gtéwny urzadzenia jest wytgczony

3 — Nalezy upewni¢ sig, ze zasilanie elekiryczne na gtéwnej rozdzielni jest wytaczone, a wytgcznik jest
zabezpieczony przed przypadkowym zataczeniem.

C) Utylizacja urzadzenia:
Materialy plastikowe: polietylen, ABS, guma

Materialy metalowe: stal, stal nierdzewna, miedz, aluminium

D) Czesci metalowe lakierowane sa chronione na czas transportu i montazu przezroczysta folia
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Paragraf | Tytut Strona
Pozycja panelu elektrycznego transportowa / robocza 5-6
Wentylatory elektroniczne EC - opis ogolny 7
Wentylatory elektroniczne EC — charakterystyka regulacyjna 8-9
Wentylatory elektroniczne EC — obstuga 10
Wentylatory elektroniczne EC EBM - stosowane typy, listwy elektryczne 10-12
Wentylatory elektroniczne EC Ziehl Abegg — stosowane typy, listwy 13
elektryczne
Skrzynki zasilajgco-sterujgce ESB — ESR — ESJ — opis ogélny, wymiary 14
Skrzynk@ zasilajgco-sterujgce ESB — ESR - ESJ - charakterystyka 15
operacyjna
Skrzynki zasilajgco-sterujgce ESB — ESR - charakterystyka elektryczna 16 - 20
Skrzynki zasilajgco-sterujgce ESJ — charakterystyka elekiryczna 21-25
Sterownik mikroprocesorowy ECP do wentylatorow EC 26

1.2 Specyfikacja techniczna sterownika ECP 27
1.4 Interface regulatora ECP, komponenty 28
23 Podtgczenie czujnikow i sygnatéw sterujacych 29
2.31 Listwa zaciskowa M1: Przetworniki analogowe (czujniki) 29
232 Listwa zaciskowa M1: Wyjscie 0-10V do sterowania went. EC 30
233 Listwa zaciskowa M3: Przekaznik alarmowy RL1 30
234 Listwa zaciskowa M4: Wejscia logiczne ON/OFF 31
3.0 Wyswietlacz z klawiaturg i jego obstuga 32
3.1 Wyswietlacz i klawiatura 32
3.2 Funkcje mikroprzetacznika (DIP-Switch): SW1 33
3.3 Sygnalizacja diodowa 33
4.0 Schematy regulacyjne 34
41 Tryb SLAVE Regulator otrzymuje bezposrednio sygnat sterujacy 34
z systemu zewnetrznego.
4.2 Regulacja Proporcjonalna ‘P’ w trybie Master 35
4.3 Regulacja Proporcjonalno-Catkujgco-Rézniczkujgca ‘PID’ w trybie Master 36
4.6 Wyjscie analogowe 0-10V OUT 37
4.7 Charakterystyka wentylatoréw EC dla sygnatu 0-10V 37
Cigg dalszy Spisu treSci na nastepnej stronie | —>
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5.0 Parametry operacyjne 38

51 Lista parametréow konfiguracyjnych i roboczych 38-39

6.0 Programowanie sterownika 40

6.1 Konfiguracje wstepne 40

6.1.1 Lista dostepnych konfiguracji wstepnych 40

6.1.2 Ustawianie wstepnej konfiguracji 40 - 41

6.2 Parametry regulacyjne podstawowe (grupa L) 42

6.2.1 Lista parametrow podstawowych 42

6.2.2 Modyfikacja parametrow podstawowych (z grupy L): S1, S2, Lh 43

6.3 Parametry regulacyjne zaawansowane (Expert - grupa K) 44

6.3.1 Lista parametrow zaawansowanych (Expert — grupa K) 44 - 45

6.3.2 Modyfikacja parametréw zaawansowanych (Expert — grupa K) 46

6.3.3 Lista parametréw konfiguracyjnych, menu ‘ConF’ 47

6.3.4 Interface linii szeregowej RS-485 (karta PB1073C - opcja) 48 - 49
Lista parametrow komunikacyjnych Modbus, menu ‘conn’ 50

6.3.5 Lista parametréw regulacji PID, menu ‘Pid 50

7.0 Komunikaty alarmowe 51
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